
1. Los equipos de medición de condiciones ambientales con los que cuenta la Subred 

Integrada de Servicios de Salud Suroccidente son termohigrómetros, pero no 

datalogger, es decir, son equipos que no almacenan registros internamente, no cuentan 

con una memoria interna donde queden guardados los datos o los registros de humedad 

relativa y temperatura lo cuales deberían ser tomados y almacenados cada hora para 

poder hacer un análisis real de las condiciones ambientales de los depósito de archivo 

en curvas de 24 horas, de esta manera poder determinar si las fluctuaciones están 

dentro de los rangos permitidos según la normatividad vigente y si durante las 24 horas 

del día, estas condiciones también se encuentran dentro de los rangos permitidos.   

 

De otro lado, el formato diseñado en Excel es un formato que, aunque permite el registro 

diario de condiciones de humedad relativa y temperatura, no ofrece la posibilidad de  

hacer un correcto análisis de estas condiciones ambientales, que permitan definir si son 

convenientes o no para la adecuada conservación de los documentos que se 

almacenan en los depósitos de archivo., ya que es un formato que depende de que sea 

diligenciado por un funcionario del archivo que no siempre cuenta con el tiempo 

suficiente para hacer registros cada hora y en las horas de la noche y la madrugada no 

hay que registre estos datos en este formato. Adicionalmente no ofrece la cantidad de 

campos requeridos para un diligenciamiento de 24 horas. 

Por fecha solo tiene campos para llenar dos datos uno en la mañana y otro en la tarde 

para cada uno de estos factores ambientales (humedad y temperatura); lo cual no es 

un registro suficiente que permita hacer una curva de 24 horas continuas, que es lo 

mínimo que se requiere para determinar si las condiciones de humedad y temperatura 

son óptimas tanto en horas del día como en horas de la noche y la madrugada y para 

determinar que se presenten o no, cambios bruscos o fuertes fluctuaciones que puedan 

afectar el papel que conforman los expedientes, dado que este, al ser un material 

orgánico presenta características higroscópicas y debido a cambios fuertes y 

pronunciados de humedad relativa y temperatura se pueden presentar deterioros por 

rompimiento de las fibras del papel, desecamiento y fragilidad del mismo o aparición de 

deterioro biológico. 

En este orden de ideas, es conveniente que los espacios de archivo de la Subred, 

cuenten con equipos que almacenen registros internamente desde 1 segundo en 

adelante para que se puedan programar según la necesidad de la evaluación de estas 

condiciones ambientales, y que posteriormente se puedan descargar a un equipo de 

cómputo para que con estos datos registrados de manera continua por 24 horas en 

lapsos de 1 a 3 meses, se pueda hacer un análisis real de las condiciones que afectan 

la documentación y poder determinar los correctivos que se deban implementar.  

A continuación, se muestra una imagen del formato de toma de registros de Humedad 

y temperatura:   



 

2. En segunda instancia es necesario que la Subred cuente con un mínimo de 26 

equipos, distribuidos de la siguiente manera: en el archivo central en Montevideo se 

deben instalar permanentemente 16 equipos los cuales irán 4 en cada piso.  Y se 

requieren otros 10 equipos para rotar por las diferentes Unidades de Servicios de 

Salud de la Subred que tengan depósitos de archivo de gestión, para así poder 

ejecutar el programa de monitoreo y control de condiciones ambientales del Plan de 

Conservación Documental – Sistema Integrado de Conservación.  

 

3.  A continuación, se adjunta la ficha técnica de los equipos termohigrómetro 

datalogger que se requieren para la implementación del programa de monitoreo y 

control de condiciones ambientales del plan de conservación documental.   

 

Concepto elaborado por: María Catalina Rincón Cortés, profesional en conservación y 

restauración, SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE 

  

SEDE: USS ZONA FRANCA
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FICHA TECNICA EQUIPOS DE MONITOREO Y CONTROL DE CONDICIONES 
AMBIENTALES 

SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN 
Programa de Monitoreo y control de condiciones 

ambientales 

Nombre del equipo 
TERMOHIGROMETRO DATALOGGER 

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCION 

 

 
Uso 

Son equipos que se utilizan para monitorear condiciones 
ambientales específicas como la humedad relativa y la temperatura 
en los depósitos destinados a espacios de archivo o 
almacenamiento documental.  

 
Especificaciones 

 Debe contar con dos canales internos 

 Almacenamiento de datos, aún con agotamiento de la batería 

 Temperatura de funcionamiento entre -20°C a 70°C 

 Intervalo de medición menor a 5 segundos hasta 24 horas 

 Memoria con capacidad de 16.000 lecturas entre ambos 
canales 

 Precisión de temperatura: (‐40 a ‐10 y +40 a +70 °C): ±2;  (‐
10 a +40 °C) ±1 °C: ±1 

 Precisión de humedad relativa: Precisión (0 a 20 y 80 a 
100%) ±5.0%; Precisión (40 a 60%) ±3.0% 

 Resolución: 0,1°C para temperatura 

 Resolución: 0,1% para humedad relativa. 

 Incluye interfaz USB (y cables si se requiere) 

 Incluye un medio de almacenamiento del software, el cual 
debe ser compatible con Windows XP, Vista, 7, 8, 10 y 11. 

 Debe ser entregado con batería para su uso y una de 
repuesto en caso de que el equipo lo requiera 

 

Garantía 

El proponente debe garantizar el producto por mínimo un año, lo  

que incluye mano de obra y repuestos, o cambio del producto.  

 

 

 
 

Normatividad 
relacionada 

 Ley 594 de 2000: Por medio de la cual se dicta la Ley General 
de Archivos y se dictan otras disposiciones. 

 Acuerdo 049 de 2000(AGN): Por el cual se desarrolla el artículo 
61 del Reglamento General de Archivos sobre “Condiciones de 
Edificios y Locales destinados a Archivos. 
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